
 
   5MP  紅外線全景攝影機

 

 500 萬像素的高性能 CMOS 

 高清輸出，解析度高達 5MP 

 真實呈現白天與夜晚 

 OSD 選單 

 內建麥克風 

 可使用同軸線控 UTC 

 

SPECIFICATION 
 

 

 

Model DS-2CC52H1T-FITS 

攝像元件 5MP COMS image sensor 

有效圖素 2592(H) x 1944(V) 

最低照度 Color : 0.01  Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 

快門時間 1/12.5s to 1/20,000s 

鏡頭 1.1mm 

鏡頭座 M12 

Day & Night ICR 

角度調整 水平：0°-30°; 垂直：0°; 旋轉：0° 

同步模式 內同步 

視頻幀率 5MP@12.5fps 

影像輸出 1 組 500 萬畫素 BNC 輸出 

聲音輸入 內建麥克風 

聲音輸出 1 組 BNC 輸出，（輸出阻抗：1 KΩ） 

安裝類型 天花板 / 壁掛式 

天花板安裝顯示模式 預設，全景，4 PTZ，魚眼 ＆ 3 PTZ，環形，迷你魚眼 ＆ 1 PTZ，環形 2 PTZ 

牆壁安裝顯示模式 預設，全景，4 PTZ，魚眼 ＆ 3 PTZ，全景 ＆ 3 PTZ 

日夜模式 彩色/BW/自動 

基本功能 亮度 / 對比度 / 飽和度 / 銳利度 

運行條件 -20°C 至 60°C（-4°F 至 140°F），濕度 90％以下（無冷凝） 

電源 DC12V±15% 

功耗 5.5W MAX 

IR 距離 20m 

通訊協議 同軸協議：HIKVISION-C 

尺寸 Φ120.4mm×54.5mm (Φ4.74”×2.14”) 

重量 Approx. 350g (0.77lb) 

  

 

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知 

 


