
 
  

 

 

4 合 1 影像輸出(TVI / AHD / CVI / CVBS)  

2.8~12mm電動變焦,自動對焦 

內建6顆陣列高功率LED 

 

HC-AFZ100 

類比高清星光級紅外線攝影機 



   

                                                                                                     

   
 

產品型號 HC-AFZ100 

攝像元件 1/3"  CMOS 2M Sensor 

影像切換 AHD/ CVBS可切換, 

最低照度 0.01Lux 

有效圖素 1984 (H) x 1225 (V) 

訊號雜訊比 大於50dB(AGC OFF) 

白平衡控制 AWB/ ATW/ AWC→SET/ 室內/ 室外/ 手動 

背光補償 BLC/HSBLC/關 

電子快門 自動 1/60(1/50)~50000 Sec. 

鏡頭 2.8-12mm/F1.2 百萬固定光圈電動變焦鏡頭(V3) 

影像輸出 1.0Vp-p 75ohm 

影像傳送張數 1080p@30fps 

數位寬動態 自動/關 

LED發光體 內建6顆陣列高功率LED 

動態雜訊抑制 2D/3D 

工作溫度 -10 ℃ ~ 50 ℃ 

電源 DC12V±10% 

功耗與電流 350mA 

重量 400公克 

尺寸 77mm(W)×75.4mm(H)×141.8mm(D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

類比高清星光級紅外線攝影機 

http://www.hstcctv.com.tw/

