
 
  

 

 

支援HD.TVI 1080P/AHD1080P類比高清影像輸出 

200萬畫素影像擷取，畫質清晰 

廣角鏡頭2.1mm 

鏡頭解度145度 

一機取代雙(多)鏡頭 

沿用暨有線路(同軸/雙絞線)輕鬆升級 

同軸佈線距離最遠可達500米，絞線最遠可達300米 

可使用同軸線或網路線搭配絞線傳輸器 

HD TVI    

1080P 145 全景攝影機 

AHD HD 

HC-AHD180 



   

                                                                                                     

   
 

產品型號 HC-AHD180 

攝影機 

攝像元件 1/3” SONY IMX3222.4 Mega CMOS Sensor 

解析度 1920 (H) x 1080 (V) @30fps 

影像輸出 HD TVI / AHD 

最低照度 0.1 lux@F1.2(AGG ON) 

同步系統 Internal 

電子快門 Auto 1/60(1/50)~1/50,000 sec / FLK 

鏡頭類型 5百萬畫素全景鏡頭：2.1mm /F1.2 

訊號雜訊比 More than 50Db (AGC OFF) 

攝影機控制 OSD 

2DNR Yes 

3DNR Yes 

同軸電纜傳輸距離(3C/5C) 300/500公尺 

雙絞線傳輸距離(Cat5.e以上) 300公尺 

電源 DC12V±10% /1A 

電流量 100Ma 

消耗功率 1.2W 

尺寸 68.4(H)X120(Diameter)mm 

重量 TBD 

工作溫度 -10℃ ~ 50℃ (14℉ ~ 122℉) 

儲存溫度 -20℃ ~ 70℃ (-4℉ ~ 158℉) 
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http://www.hstcctv.com.tw/

