
 
  

 

 

 

1/2.8” SONY  IMX335 CMOS 

2.8~12mm變焦鏡頭 

具人型檢測功能 

內建音頻 

HC-IPC20563LVM-Z 

500萬帶聲變焦中管型網路型攝影機 



 

 

                                                                                                        

產品型號 HC-IPC20563LVM-Z 

影像元件 500萬超低照度 1/2.8 ”CMOS SONY IMX335+MSTAR SSC30KQ 

鏡頭 5M 2.8-12mm電動變焦鏡頭 

雙光源 8陣列LED 

訊號雜訊比 ≥ 50dB  

網路協議 支援HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P等網路協議 

雙光源投射距離 陣列式8顆LEDs 約20-35米 

畫面處理 
H.265+/H.265/H.264視頻編碼， 

支持碼流0.1M~8Mpbs可調；支持幀率1~30幀/秒可調 

最低照度 0.001 LUX /F1.2 

支援Onvif 支援 

CGI 支援 

支援手機 支援手機瀏覽及設定 

Auto IRIS 支援 

影像壓縮格式 H.265+/H.265 /H.264 

影像解析度 

主碼流: 25FPS@2592×1944, 30FPS@(2560×1440,2304×1296, 

 1920×1080, 1280×720) 

次碼流: 720×480, D1, VGA, 640×360 

電源 12 VDC / PoE Option 

工作溫度 -40~85℃, 80~90%RH 

 

500萬帶聲變焦中管型網路型攝影機 
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