
 
  

 

 

1/2.8" Sony IMX335 CMOS 

2.8~12mm電動變焦鏡頭 

智能紅外線LED有效距離可達15m 

具 人型檢測功能 

內建音頻 

HC-IPC50564LVM-Z 

500萬半球型帶聲變焦網路型攝影機 



 
  

 

產品型號 HC-IPC50564LVM-Z 

攝像元件 1/2.8" Sony IMX335 CMOS+MSTAR SSC30KQ 

最低照度 0.001 Lux@F1.2 

鏡頭 5MP,2.8~12mm電動變焦鏡頭 

WDR Digital WDR 

白平衡 自動  

CGI 支援 

雜訊比 ≥50dB  

一般功能 隱私遮罩、鏡像、翻轉、 

智能分析 人型檢測、自定義區域 

影像編碼 H.264/H.265/H.265+ 

碼流 0.1M~8Mpbs可調 

幀率 1~30幀/秒可調 

影像解析度 

主碼流：25FPS@2592×1944,  

30FPS@(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720), 

次碼流：720×480, D1, VGA, 640×360 

AUTO IRIS 支援 

儲存 支援micro SD卡槽,記憶卡最高至128G (選購) 

紅外燈 12顆微晶燈, 有效距離約15m 

網路協定 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 

ONVIF 支援 

電源 12 VDC/PoE Option 

工作溫度 -40℃~ 85°C  

尺寸 Ø103 x 90mm 

 

500萬半球型帶聲變焦網路型攝影機 

 


