
 
  

 

 

 

 

內建ICR濾片紅外線可自動切換 

水平視角可達160度 

 

HC-TA560 

 

類比高清全景式紅外線攝影機 



 

                                                                                                        

產品型號 HC-TA560 

系統 NTSC／PAL（可切換） 

攝像元件 SONY IMX335 

影像處理器 NEXTCHIP NVP2477H 

解析度 2560 x 1920 

鏡頭 1.8mm 魚眼鏡頭 

電子快門 手動/自動  (1,1/60～1/50000秒 區間可調) 

水平角度 160度 

日夜功能 IR-CUT機械切換 

白平衡控制 自動 

寬動態 支援 

曝光模式 自動 

逆光處理 支援 

LED發光體 4顆IR LED 

圖像設置 亮度/對比 

圖像翻轉 上/下/左/右翻轉 

影像標準 AHD/TVI@5MP , AHD/TVI/CVI@4MP , CVBS 

影像幀率 2560x1920@20fps / 2560x1920@12.5fps 

雜訊比 48Db (自動增益:關) 

OSD調整 白平衡/增益/光圈控制 

電源 DC12V / 500mA 

降噪 2D / 3D 

工作溫度 -10℃～55℃ 

工作濕度 10~90% 

 

類比高清全景式紅外線攝影機 

 

http://www.hstcctv.com.tw/

